KOSZTORYS INWESTORSKI
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Data zatwierdzenia
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NORMA STD



DROGI STARY JAWOROW | kst PRZEDMIAR

L Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Pos Razem
p. zcz.
1 DROGA O NAWIERZCHNI NIEULEPSZONEJ
1|kalkulacja wtasna Wykonanie koryta pod nawierzchnie nieulepszong z kruszywa tamane- {m2
d. go gtebokosci 0,40 m
1 250,0 m*3,0 m
750 m2 |750.0
00
RA- 750.000
ZEM
2|kalkulacja wiasna Koszty sktadowania ziemi m3
d.
1
300 m3  {300.0
00
RA- 300.000
ZEM
3|KNNR 6 0104-04 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15  |m?2
d. cm
1 250,0m*3,0m
Krotnoéé = 0.75
750 m2 {7500
00
RA- 750.000
ZEM
4|KNR 2-31 0204-03 + |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - gru-  |m?2
d.|[KNR 2-31 0204-04 bos¢ po zageszczeniu 15 cm
1
750 m2 750.0
00
RA- 750.000
ZEM
5|KNR 2-31 0204-05 + |Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - gru- |m?2
d./KNR 2-31 0204-06 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
1
750 m2 |750.0
00
RA- 750.000
ZEM
2 DROGA Z KOSTKI BETONOWEJ
6|kalkulacja wtasna Wykonanie koryta pod nawierzchnig z kostki betonowej o giebokosci 0, |m?2
d. 50 m
2
1389.2 m2  [1389.
200
RA- 1389.200
ZEM
7|kalkulacja wtasna Koszty sktadowania ziemi m3
d.
2
694.6 m3  |694.6
00
RA- 694.600
ZEM
8|KNNR 6 0104-04 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie 0 gr.15 [m?2
d. cm
2 Krotnos¢ = 0.75
1218 m2 [1218.
000
RA- 1218.000
ZEM
9{KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d. geszczeniu 15 cm
2
1218 m2  [1218.
000
RA- 1218.000
ZEM
10|KNR 2-31 0114-07 + |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.|KNR 2-31 0114-08 geszczeniu 10 cm
2
1218 m2  |1218.
000
RA- 1218.000
ZEM
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DROG! STARY JAWOROW I kst PRZEDMIAR

L Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Pos Razem
p- zcz. |
111KNR 2-31 0511-04 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d. ce piaskowej
2
1218 m2 |1218.
000
RA- 1218.000
ZEM
3 OPORNIKI Z OBRZEZY BETONOWYCH
12/KNR 2-31 0402-04 tawa pod obrzeza betonowa z oporem 0,035m3/m m3
d. 854 m*0,035
3
29.89 m3  [29.89
0
RA- 29.890
ZEM
13|KNR 2-31 0407-03 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d. petnieniem spoin piaskiem
3
854 m 854.0
00
RA- 854.000
ZEM
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